
MONTAGEANLEITUNG
ACRYLGLAS - DIBOND - FOREX



SCHWEBENDES PROFIL

•  Legen Sie ein sauberes Handtuch auf eine flache Oberfläche (Tisch).
•  Legen Sie das Paneel mit der Bildseite nach unten auf das Handtuch.
•  Entfetten Sie sorgfältig die Rückseite des Paneels.
•  Markieren Sie mit einem Stift rundherum wo das Paneel befestigt werden soll 
   (10cm zur Innenseite)
•  Enfernen Sie den Klebestreifen vom Profil.
•  Legen Sie das Profil auf ihre Markierung und drücken das Paneel fest an.
•  Beschweren Sie das Profil 24 Std. lang mit einem Gewicht von mindestens 10kg.
•  Bohren Sie die 2 mitgelieferten Schrauben in die Wand. Achten Sie darauf das sich die beiden
    Schrauben in der Waage befinden und somit eine gerade Anbringung gewährleistet ist.
•  Befestigen Sie ihre Bestellung an der Wand.
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KUNSTSTOFFAUFHÄNGUNG
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•  Legen Sie ein sauberes Handtuch auf eine flache Oberfläche (Tisch).
•  Legen Sie das Paneel mit der Bildseite nach unten auf das Handtuch.
•  Entfetten Sie sorgfältig die Rückseite des Paneels.
•  Markieren Sie mit einem Stift die Position des Aufhängesystems. Am schönsten wäre es, wenn
    sie hierzu 10 cm Abstand zur Oberkante einhalten und den linken und rechten Abstand zur Mitte
    hin gleichmäßig ausrichten. Sollten mehrere Sets angebracht werden, bitten wir sie, diese
    gleichmäßig auf das Paneel zu verteilen. Markieren sie auch hier die Position der Deckel. Am
    schönsten wird es, wenn sie 10 cm Abstand in der Unterseite und am rechten Rand einhalten.
•  Entfernen Sie den Klebestreifen am Profil und an den Deckeln und kleben sie diese Teile auf.
•  Nach 24 Std. können Sie Ihr Bild mit den mitgelieferten Schrauben und Kunststoffhaken 
    aufhängen.

ABSTANDHALTER

Die Stellen der Löcher mit einem Stift an der Wand markieren. Die Löcher bohren, mit den Dübeln ver-
sehen und den Anstandhalterhals mit den dafür vorgesehende Schrauben in der Wand befestigen. Die 
Gummie-Unterlegscheibe zwischen dem Hals und der Platte legen, den Kopf reinschieben und die kleinen 
Schrauben mit dem Imbus festdrehen.
Vorsicht: bei Acrylglas
Nachdem alles and der Wand fest verschraubt ist und das Bild hängt, zuletzt noch die Schutzfolie vom Bild 
entfernen.



BÜROHALTER

Die Schraube durchs Bohrloch stecken, Kopf und Rumpf mit einem einfachen Dreh befestigen und das Bild 
aufstellen.
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